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I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den §17 Abs.5 Musterbauordnung entsprechenden
Landerregelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung
auch durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fir im Rahmen des Abkommens (iber den Européaischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige
Nachweise.

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fur die Durchfilhrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen  Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfigung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behérden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfliigung zu stellen.

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verodffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fiir
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik
nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtraglich ergénzt, M&»g\eandert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erforderp:
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BESONDERE BESTIMMUNGEN
Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

Der Brutt Saver Luftschichtanker ist ein Injektionsdibel, der aus dem Injektionsmértel "Saver
Powder S" und einem Spiralanker aus nichtrostendem Stahl besteht.

Das Verankerungssystem beruht auf Ausnutzung von Verbund und Formschluss zwischen
Injektionsmortel, Spiralanker und Verankerungsgrund.

Auf der Anlage 1 ist der Diibel im eingebauten Zustand dargestellt.

Anwendungsbereich

Der Duibel darf zur nachtraglichen Verankerung von Vormauerschalen nach
DIN 1053-1:1996-11 verwendet werden, sofern keine Anforderungen hinsichtlich der Feuer-
widerstandsdauer an die Gesamtkonstruktion einschlieBlich des Diibels gestellt werden.

Der Verankerungsgrund muss aus Normalbeton der Festigkeitsklasse von mindestens
C12/15 nach DIN EN 206-1:2001-07 "Beton; Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und
Konformitat" oder aus Beton der Festigkeitsklasse von mindestens B 15 nach
DIN 1045:1988-07 "Beton und Stahlbeton, Bemessung und Ausfiihrung" bestehen.

Der Verankerungsgrund darf auch aus Mauerwerk nach DIN 1053-1:1996-11 bestehen. Die
zuléssigen Verankerungsgriinde sind im Abschnitt 3, Tabelle 3.1 angegeben. Die Mértel-
druckfestigkeit muss mindestens den Anforderungen an Normalmértel der Mértelgruppe i
nach DIN 1053-1:1996-11 Anhang A.3 oder DIN V 18580:2007-03 entsprechen.

Fur den Dubel sind die Anwendungsbedingungen nach DIN 1053-1:1996-11, Abschnitt 8.4.3
einzuhalten. Entsprechend dieser Norm ist fir die Verankerung in der Tragschale aus Beton
und in der Vormauerschale aus Mauerwerk nachgewiesen, dass die Verankerung eine Zug-
oder Druckkraft von mindestens 1 kN bei 1,0 mm Schiupf je Anker aufnimmt. Fir die
Verankerung in der Tragschale aus Mauerwerk ist die Mindestanzahl Anker nach Anlage 1
erforderlich.

Der Dubel darf fur Konstruktionen der Korrosionswiderstandsklasse Il entsprechend der

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung "Erzeugnisse, Verbindungsmittel und Bauteile aus
nichtrostenden Stahlen" Zul.-Nr. Z-30.3-6 verwendet werden.

Bestimmungen fiir das Bauprodukt

Eigenschaften und Zusammensetzung

Der Spiralanker muss in seinen Abmessungen und Werkstoffeigenschaften den Angaben
der Anlagen entsprechen.

Die in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nicht angegebenen Werkstoff-
angaben, Abmessungen und Toleranzen des Spiralankers missen den beim Deutschen
Institut fur Bautechnik, bei der Zertifizierungsstelle und der fremdiiberwachenden Stelle
hinterlegten Angaben entsprechen.

Der Injektionsmortel "Saver Powder S" muss der DIN EN 998-2:2003-09 "Festlegungen fiir
Mortel im Mauerwerksbau - Teil 2: Mauermértel”, der DIN V 18580:2007-03 "Mauermgrtel..
mit besonderen Eigenschaften" und den beim Deutschen Institut fiir Bautechnik hlnteﬁe ten
Angaben entsprechen. e
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Verpackung, Lagerung und Kennzeichnung
Spiralanker

Verpackung, Beipackzettel oder Lieferschein des Spiralankers muss vom Hersteller mit dem
Ubereinstimmungszeichen nach den Ubereinstimmungszeichen- -Verordnungen der Lander
gekennzeichnet werden. Zusatzlich ist auf der Verpackung das Werkzeichen, die
Zulassungsnummer und die vollstandige Bezeichnung des Spiralankers anzugeben. Die
Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfillt sind.

Injektionsmortel "Saver Powder S"

Die zwei Komponenten des Injektionsmértels (Trockenkomponente und Fliissigkomponente)
werden ungemischt gemaBs Anlage 2 geliefert.

Verpackung, Lagerung und Kennzeichnung des Injektionsmértel "Saver Powder S" hat nach
den Bestimmungen der DIN EN 998-2:2003-09 "Festlegungen fiir Mértel im Mauerwerks-
bau - Teil 2: Mauermértel" und der DIN V 18580:2007-03 "Mauermértel mit besonderen
Eigenschaften” zu erfolgen.

Ubereinstimmungsnachweis

Allgemeines

Die Bestitigung der Ubereinstimmung des Spiralankers mit den Bestimmungen dieser
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes Herstellwerk mit einer Uberein-
stimmungserkléirung des Herstellers auf der Grundlage einer werkseigenen Produktions-
kontrolle und einer Erstprifung des Spiralankers durch eine hierfiir anerkannte Priifstelle
erfolgen. Die Uberelnstlmmungserklarung hat der Hersteller durch Kennzeichnung des
Spiralankers mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwen-
dungszweck abzugeben.

Dem Deutschen Institut fiir Bautechnik ist vom Hersteller eine Kopie des Erstpriifberichts zur

Kenntnis zu geben.

Der Ubereinstimmungsnachweis fiir den Injektionsmértel "Saver Powder S" hat nach den

Bestimmungen der DIN EN 998-2:2003-09 "Festlegungen fiir Mértel im Mauerwerksbau -

Teil 2: Mauermértel" und der DIN V 18580:2007-03 "Mauermortel mit besonderen Eigen-

schaften" zu erfolgen.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk des Spiralankers ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzu-

richten und durchzufihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller

vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser

sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen. Die werkseigene Produktions-

kontrolle soll mindestens die im Prifplan aufgefihrten MaBnahmen einschlieBen.

Far Umfang, Art und Haufigkeit der werkseigenen Produktionskontrolle ist der beim

Deutschen Institut fir Bautechnik und der fremdiberwachenden Stelle hinterlegte Prifplan

mafgebend.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und

auszuwerten. Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile

- Art der Kontrolle oder Priifung

- Datum der Herstellung und der Priifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile =

- Ergebnis der Kontrolle und Prifungen und, soweit zutreffend, Verglewﬁ n’ut den
Anforderungen f;

- Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichén
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Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der fiir die Fremdiiber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
fur Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungenigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
MaBnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und
zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die bestehende Prifung unverziiglich zu
wiederholen.

Erstpriifung des Bauprodukts durch eine anerkannte Priifstelle

Im Rahmen der Erstprifung sind die beim Deutschen Institut fir Bautechnik und der
anerkannten Prifstelle im hinterlegten Prifplan genannten Produkteigenschaften zu priifen.

Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

Die Verankerungen sind ingenieurméBig zu planen und zu bemessen. Unter Beriick-
sichtigung der zu verankernden Lasten, Bauteilabmessungen und Toleranzen sind priifbare
Berechnungen und Konstruktionszeichnungen anzufertigen.

Der Nachweis der unmittelbaren ortlichen Krafteinleitung in den Verankerungsgrund
(tragende Innenschale und Vormauerschale) ist erbracht.

Der Dubel ist im Lagerfugenbereich der Vormauerschale (vorzugsweise im Kreuzungspunkt
von StoB- und Lagerfuge) anzuordnen.

Die in Anlage 3, Tabelle 4 angegebenen Montage- und Dibelkennwerte sind einzuhalten.

In der nachfolgenden Tabelle 3.1 sind die zulassigen Verankerungsgriinde aus Mauerwerk
angegeben.

Far Mauerwerk (Tragschale) ist anstelle der Mindestanzahl von Drahtankern nach
DIN 1053-1:1996-11, Abschnitt 8.4.3, Tabelle 11 die Mindestanzahl Luftschichtanker nach
Anlage 1, Tabelle 1 dieser Zulassung zu verwenden.

Tabelle 3.1 Zulassige Verankerungsgriinde aus Mauerwerk

Verankerungsgrund (Tragschale)
1 | Vollziegel nach
e DIN 105-1 A
e« DINV 105-1:2002-06 =Mz 12
e DINV 105-100:2005-10
2 |Kalksandvolisteine nach
e DIN 106-1 .
e DINV 106-1:2003-02 >Ks 12
e DINV 106:2005-10
Verankerungsgrund (Vormauerschale)
3 |Vollziegel nach
e DIN 105-1
e DINV 105-1:2002-06 =VMz 20
e DINV 105-100:2005-10
4 |Kalksandvollsteine nach
e DIN 106-1 >KSVb20 |
e DINV 106-1:2003-02 > KS Vm 20
e DINV 106:2005-10 Va
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4 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung
4.1 Allgemeines

Der Dubel darf nur als seriengemafB gelieferte Befestigungseinheit verwendet werden.
Einzelteile durfen nicht ausgetauscht werden.

Die Montage des zu verankernden Dubels ist nach den gemaB Abschnitt 3 gefertigten
Konstruktionszeichnungen und der Montageanweisung des Antragstellers vorzunehmen.

Vor dem Setzen des Dibels ist anhand der Bauunterlagen oder durch Festigkeits-
untersuchungen der Baustoff, die Festigkeitsklasse und gegebenenfalls die Mértelgruppe
des Verankerungsgrundes festzustellen.

4.2 Bohrlochherstellung und Bohrlochreinigung

Die Bohrung ist im Lagerfugenbereich (vorzugsweise im Kreuzungspunkt von StoB- und
Lagerfuge) durch die Vormauerschale in den tragenden Verankerungsgrund vorzunehmen.
Das Bohrloch ist rechtwinklig zur Oberfliche des Verankerungsgrundes mit einem
Hartmetall-Hammerbohrer bzw. Hartmetall-Schlagbohrer zu bohren.

Der Hartmetall-Hammerbohrer muss den Angaben des Merkblatts des Deutschen Instituts
far Bautechnik und des Fachverbandes Werkzeugindustrie e.V. ber "Kennwerte, Anforde-
rungen und Prifungen von Mauerbohrern mit Schneidképfen, die zur Herstellung der Bohr-
I6cher von Dibelverbindungen verwendet werden" (Fassung Januar 2002) entsprechen. Die
Einhaltung der Bohrerkennwerte ist entsprechend Abschnitt 5 des Merkblattes zu belegen.

Bohrernenndurchmesser, Bohrerschneidendurchmesser und Bohrlochtiefe miissen den
Werten nach Anlage 3 entsprechen.

Fehlbohrungen sind zu vermoérteln.

Das Bohrloch ist gemé&B Montageanleitung des Herstellers (siehe auch Anlage 4) griindlich
zu reinigen (4x Ausblasen) und anzufeuchten. Zum Anfeuchten ist die zugehérige Biirste
geméaB Anlage 2 zu verwenden. Vor Verwendung der Blrste ist zu kontrollieren, ob die
Birste einen noch ausreichenden Birstendurchmesser aufweist, d. h., die Blrste muss
mindestens noch einen Durchmesser von 15 mm aufweisen.

4.3 Setzen des Diibels
Der Injektionsmértel darf nur verwendet werden, wenn das Verfallsdatum nicht abgelaufen
ist. Das Mischen der Mértelkomponenten erfolgt entsprechend der Dosier- und Mischungs-
beschreibung des Herstellers.
Die zuléssige Verarbeitungszeit des Injektionsmértels, einschlieBlich Eindrehen des Spiral-
ankers, ist in Abhangigkeit von der Temperatur im Verankerungsgrund der Anlage 3,
Tabelle 3 zu entnehmen. Bei jeder Arbeitsunterbrechung, die langer als die angegebene
Verarbeitungszeit ist, ist der unverbrauchte Mértel zu verwerfen.
Die Verarbeitungstemperatur des Mértels muss mindestens +5 °C betragen.
Der Einbau des Dubels erfolgt nach der Montageanleitung geméan Anlage 4.

Die Aushartezeit gemanB Anlage 3, Tabelle 3 ist einzuhalten.

4.4 Kontrolle der Diibeltragfahigkeit

Die Tragfahigkeit der Dibel ist an 3 % der in ein Bauteil gesetzten Dilibel, mindestens jedoch
an 5 Dibeln je Wandflache durch Probebelastung zu kontrollieren. Die Kontrolle gilt als
bestanden, wenn unter einer Probebelastung von 1,5kN in der Tragschale bei
5 Ausziehversuchen eine Verschiebung von 0,5 mm und bei 10 Ausziehversuchen eine
Verschiebung von 1,0 mm (Tragschale Beton) bzw. 1,1 mm (Tragschale Mauerwerk)-nicht-,,

tiberschritten wird. : \\
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Kann ein Dubel die Kontrollbedingung nicht erflllen, so sind zusatzlich 25 % der Anker
(mindestens 5) des Bauteils, in dem der nicht ordnungsgeman vermértelte Diibel gesetzt ist,
zu Uberprufen. Falls ein weiterer Dlbel die Kontrollbedingung nicht erfilllt, sind alle Diibel
dieses Bauteils zu uberpriifen. Alle die Kontrollbedingungen nicht erfiillenden Diibel diirfen
nicht zur Kraftibertragung herangezogen werden.

Uber die Kontrolle der Dubeltragfahigkeit ist ein Protokoll zu fiihren, in dem die Lage der
gepriften Dlbel beziiglich des Bauteils, die Hohe der aufgebrachten Belastung und das
Ergebnis anzugeben sind. Das Protokoll ist zu den Bauakten zu nehmen.

4.5 Kontrolle der Ausfiihrung

Bei der Herstellung von Verankerungen muss der mit der Verankerung von Diibeln betraute
Unternehmer oder der von ihm beauftragte Bauleiter oder ein fachkundiger Vertreter des
Bauleiters auf der Baustelle anwesend sein. Er hat fir die ordnungsgemaBe Ausfithrung der
Arbeiten zu sorgen.

Wéhrend der Herstellung der Verankerungen sind Aufzeichnungen (iber den Nachweis der
vorhandenen Baustoffe und Festigkeitsklassen und die ordnungsgemiaBe Montage der
Diibel vom Bauleiter oder seinem Vertreter zu fuhren. Die Aufzeichnungen miissen wahrend
der Bauzeit auf der Baustelle bereitliegen und sind den mit der Baulberwachung Beauf-
tragten auf Verlangen vorzulegen. Sie sind ebenso wie die Lieferscheine nach Abschluss der
Arbeiten mindestens 5 Jahre vom Unternehmen aufzubewahren.

P
Andreas Kummerow Beglaubig

K/
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Diibel im eingebauten Zustand

Tragschale

Tabelle 1: Anwendungsbereich "

Luftschicht

Vormauerschale

Mindestanzahl Luftschichtanker je m?

Stein- Wandfliche bei Abstand der
Verankerungsgrund festigkeits- Mauerwerksschalen
klasse
60 mm - 120 mm 120 mm - 150 mm
Tragschale
Voliziegel nach DIN 105-1 2Mz 12 6 9
Kalksandvolisteine nach DIN 106-1 =2 KS 12 6 8
Normalbeton nach DIN EN 206-1:2001-07 | = C12/15 5 .
Normalbeton nach DIN 1045:1888-07 2B 15
Vorsatzschale
Vormauerziegel nach DIN 105-1 = VMz 20 5 7
2 KSVb 20
Kalksandstein Verblende h DIN 106-1 5
alksandstein ender nac! > KSVm 20

)

weitere Anwendungsbedingungen nach DIN 1053-1:1996-11 sind zu beachten,
der groRBere Wert aus Tragschale und Vorsatzschale ist magebend

i Deutgy, :
b\ :; ts :jx(‘b Instityy ;
. - . N mechnik
Brutt Saver Luftschichtanker zur nachtrédglichen Verankerung im Mauerwerk N s @
i =

Einbauzustand

Anlage 1
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Spiralanker: Brutt Saver Profil 8 mm (AuBendurchmesser)

e

Injektionsmortel

Biirste zum Anfeuchten des
Bohrloches

Brutt Saver Injektionsmortelpresse mit Verlingerungsadaptern
und Riihrstab zur Mértelmischung

_
b %
Q\Deuts%‘es }z?:cti.‘:ﬁ it "}",‘
Brutt Saver Luftschichtanker zur nachtraglichen Verankerung im Mauerwerk N
Anlage 2
Spiralanker, Injektionsmortel, Blrste, Auspressgerat
Z23338.11
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Tabelle 2: Bezeichnungen und Werkstoffe

Teil | Bezeichnung

Ausfiihrung / Festigkeitsklassen

1 [ Spiralanker

nichtrostender Stahl 1.4401 DIN EN 10088,
fu = 900 N/mm?; f, = 745 N/mm?

2 |Injektionsmortel

Werktrockenmortel MG Ill nach
DIN EN 998-2:2004 und DIN V 18580

Druckfestigkeit: 30 N/mm? (28 Tage)

3 | Auspressgerat

Kunststoff

4 | Burste

Tierhaarbirste

Tabelle 3: Verarbeitungs- und Aushartezeit des Injektionsmortels

Temperatur im o () oy il H i
Verankerungsgrund Verarbeitungszeit : Aushartezelt
+10°C bis +15°C 45 Stunden
+15°C bis +20°C ) 33 Stunden

40 Minuten
+20°C bis +25°C 26 Stunden
+25°C bis +35°C 22 Stunden

Tabelle 4: Montage- und Diibelkennwerte

Bezeichnung _ MaR
Bohrernenndurchmesser do [mm] 14
Bohrerschneidendurchmesser det  [mm] 14,3
Bohrlochtiefe in der Tragschale hy  [mm] 95
Bilrstendurchmesser dg [mm] 15 bis 18
Verankerungstiefe in der Tragschale hy  [mm] 90
Verankerungstiefe in der Vormauerschale hw  [mm] 290
Schalenabstand hs [mm] 60 bis 150
Ankerlange he  [mm] hyt+ hs+ hyy

% Devitache
\ £ i

o

TR - S T
vt Bautechinik
;

¥

Brutt Saver Luftschichtanker zur nachtraglichen Verankerung im Mauerwerk

Werkstoffe, Aushartezeit, Montage- und Dibelkennwerte

Z23338.11
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Bohrloch herstellen: Durchmesser 14 mm,
Bohrtiefe in der Tragschale 95 mm.

Bohrloch reinigen: 4 mal Ausblasen.

@=min.15mm  qx 3
max.18mm (=t

P

Bohrloch mit Tierhaarbirste
(Durchmesser 15 mm bis 18 mm) anfeuchten.

Montageanweisung

S AN L ’ [4]
G oM b o
@ '+ 1 1

Mértel vorbereiten. Dosier- und Mischungsbeschreibung
nach Vorgabe des Herstellers, Fiillung der Mértelpresse
mit dem Pointing Gun Kit von Brutt Saver.

Verlangerungsrohr auf erforderliche Lénge
entsprechend Wandaufbau zuschneiden und auf der
Mértelpresse befestigen. Mortel in Verlangerungsrohr

pressen bis dieser austritt.

Verléngerungsrohr bis zum Bohrlochgrund in der Tragschale
einfiihren und unter Pressung (3 manuelle Hiibe) langsam
aus dem Bohrloch (Tiefe 95 mm) ziehen.

N

Anker entsprechend Wandaufbau zuschneiden und
leicht drehend in die Tragschale einfiihren.
Die korrekte Einfliihrung kann durch das Setzwerkzeug
HST-B des Herstellers sichergestellt werden.

Kontrolle: Anker ist biindig mit der Oberflache der
Vormauerschale gesetzt.

-

Verléngerungsrohr auf erforderliche Lange zuschneiden
und auf der Mortelpresse befestigen. Mortel in
Verlangerungsrohr pressen bis dieser austritt.

Moértelpresse befiillen (3 manuelle Hiibe).
Optische Kontrolle der Bohrlochverfiillung.

Fugenglattstrich.
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